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•	 Mobile	Palette	welche	die	Fixierung	des	Drehkreuzes	
NOVATurn	erlaubt

•	 Antirutschende	und	klappbare	Zutrittsrampe
•	 Beweglich	mittels	Standard	Transpalette
•	 Kompatibel	mit	allen	Drehkreuzen	NOVATurn

Jacot	des	Combes	SA
Biel-Bienne	SUISSE

Tel.	+41	32	344	90	10
Fax.	+41	32	344	90	33
info@jacotdescombes.com

www.jacotdescombes.com



Sobald das Drehkreuz NOVATurn auf der 
Palette NOVATurn Mobile fixiert ist, kann es 
nach Belieben jederorts positioniert werden.

Ihr Ansprechpartner :

Funktionsweise

Hinweise zur Montage

• Harte Bodenfläche ist Voraussetzung
• Flacher Boden. Bei Unebenheiten sind 

Ausgleichselemente vorzusehen

Technisches Schema
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NOVATurn Mobile ®
Drehkreuz

Allgemeines

Transportpalette aus verzinktem Stahl welche die Fixierung 
der Drehkreuze des Sortiments NOVATurn ermöglicht. 
Leicht transportierbar, ausgerüstet mit klappbarem 
Zutrittsrampen, ermöglicht eine, den Bedürfnissen 
angepasste Verlegung innert kürzester Zeit. Die Palette ist 
mit einem strukturierten antirutsch Boden ausgerüstet. 
Dank Standardmassen kann das Drehkreuz NOVATurn 
Mobile mit herkömmlichen Paletten transportiert werden.

Technischer Beschrieb

• Palette aus verzinktem Stahl
• Zutrittsrampen klappbar
• Die Zutrittsrampen können beim Transport vertikal 

blockiert werden
• Fixierung der Drehkreuze NOVATurn auf die Palette 

mittels Schrauben
• Antirutschender Boden der Zutrittsrampen

Gewicht 210 Kg (nur die Palette)


